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PERFISA
®

A EMPRESA:

A Perfisa, S.A, € uma empresa que se dedica ao
fabrico e comercializacao de diversos tipos de
perfis e acessorios metalicos, para os mercados
do gesso cartonado e das estruturas metalicas.

HISTORIAL:

Contando ja com a experléncia de 16 anos de
fabrico por perfilagem, actualmente a empresa
transforma cerca de 8500 toneladas de chapa
anuais, destinadas ao fabrico de estruturas e
acessorios para tectos e divisérias em gesso
cartonado, bem como perfis e acessérios para
estruturas metalicas e construgcoes em “Light
Steel Framing”.

INSTALACOES:

As nossas instalacoes perfazem uma area
coberta de 3.500 m2 e uma area total de 15.500
m2. Estando situados numa zona industrial de
elevado potencial econémico, tecnolégico e
possuidor de mao-de-obra qualificada.

QUALIDADE E SERVICO:

A qualidade dos produtos e o servigo prestado
aos clientes sao dois pontos chave do sucesso da
empresa, que neste momento se encontra ja
entre as melhores empresas Portuguesas.

LOGISTICA:

Por forma a responder melhor e mais
rapidamente, aos pedidos dos clientes, a Perfisa,
possui uma gama de meios de transporte capaz
de servir em toda a extensao de norte a sul de
Portugal e de Espanha.

DISTINCOES E CERTIFICADOS:

- Em 2001 foi atribuida a empresa a distingao de

“PME-Exceléncia-2001!;

- Em 2003, o Certificado de conformidade NP EN
ISO 9001:2000.

- Em 2008, foi atribuido a empresa o estatuto de

PME lider.

PME lider

Empresa Certificada na Concepgao, Producio e Comercializagio de Perfis Metilicos e Acessdrios

PF-PERFISA S.A - ZL.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRC DO SUL -

PORTUGAL -

PL/PE-05-2009

Telf. #351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www perfisa.net
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ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS _I_I

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS PERFIS#@

PERFIS EM U COM TOLERANCIA PARA ENCASTRAR PERFIS EM C
Os perfis em U poderao ser fabricados com tolerincias que permitam

a aplicacéo de perfis C no seu interior. Este tipo de perfil U podera ser

PERFIS U COM aplicado em construgbes metalicas como canal para os perfis C ou
TOLE i como perfil de reforgo.

PARA EM

PERFILES U PARAAPLICACION DE PERFILES C EN SU INTERIOR
Los perfiles U se podran sumnistrar con dimensiones que permiten
la aplicacion de perfiles C en su interior.

ESQUADROS
DE FIXACAD
FARA FERFIS
UeC ESQUADROS PARA PERFIS C90 - C300 E U30 - L300

ACCESSORIOS DE FIJACION PARA PERFILES C390 - C300 Y U290 - U300
ACCESSORIOS

DE FIJACION
PARA PERFILES

J y 53

EMENDAS
PARAPERFIEUeC EMENDAS PARA PERFIS C80 - C300 E US0 - U300
EMPALMES PARA PERFILES C20 - C300 ¥ U90 - U300
EMPALMES
PARA PERFILES
U y [

35mm

FURAGAO T
ESPECIAL PARA :
CABLAGENS :

PERFORACION

ESPECIAL PARA
CABLES E
CANALIZACIONES

TOmm

R17 5mm

PF-PERFISA S5.A - Z1L.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net
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PERFIS ESTRUTURAIS S DX51D

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS PERFIS%
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CARACTERISTICAS GERAIS:
Perfis In'leta'li-:-:n:s em ago estrutural galvanizado, segundo EN 10327, com ou sem furagao. Conformacgao Perfilagem a frio
. - Tipo de chapa Aco estrutural galvanizado Dx510
!ak;l:.f;g;s: em todo o tipo de estruturas metalicas, nomeadamente: Maves industnais, Eualvanizagﬁg Hi ?;pla facg galvanizada' 2?59”'“2
moradias e estruturas em “Light Steel Framing”. spesguras 0S paris . LTHI 83, 11m
Comprimentos dos perfis 20ma12,0m
Descripcion: Tipos de furagao Ovalizada e circular
Perfiles metalicos en acero estructural galvanizado, segundo EN 10327, con o sin
perforacion.
Aplicaciones:
Aplicacion en todo el tipo de estructuras metalicas: Naves industriales, estructuras en TDLER:ELNC-'AS DE FABRICO:
“Light Steel Framing” entre otras.
Alinhamento horizontal 1mm/m
Alinhamento vertical 1mm/ m
Torgéo 1°/m
Comprimento +/- 0,04% x L
angulos +f- 2,5°
Concavidade e convexidade 1%
PROPRIEDADES DA SECCAO TRANSVERSAL:
[ a b c d f P A YG ZG ly Wply | Wely | Iy iz Wplz | Welz | Iz weff,y.min | Weff,zmin| Weff,z,min
PERFIS EM OMEGA | | (mm) | (mm) | (mm)| (mm) | (mm)| (mm)| (mm)|| (kgiml) | (mm2)| (mm) | (mm) || (mmd) | (mm3) | (mm3) | (mm)|| (mmd) | (mm3) | (mm3) | (mm) || (mm3) (mm3) {mm3)
Omega AbaNormal || 125] 445 | 445| 2522| 102 51.56 1,80 235 215 51.0 166631 | 5680 3267 i 71041 3675 3092 18 2754 ez 3018
Omega Aba Normal 200) 460 | 453| 2600| 102 - 50.00 296 ik 21.9 51.0 268432 | 9007 5263 27 115644 | 5962 4949 18
Omega Aba Reforgada| | 125 | 445 | 445| 2522| 102 | 90 |5156 || 186 247 187 | 510 || 215434 | e627 | 4224 | 30 78942 | 4050 | 3188 | 18
|Omega Aba Reforgadal | 2.00 | 46,0 | 453 26.00] 102 | s0 |s000 || 323 398 202 | 510 || 246516 | 10681 | 6794 | 29 || 127395| 6535 | 5080 | 18

MOTA: Perfis fabricados sob consulta. / Perfiles fabricados sob consulta.

PF-PERFISA 5.A - Z|.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net
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PERFIS ESTRUTURAIS S DX51D

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS PERFIS%
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2 1.2
\ 453 44,5 >
\ R15 R15
84,57 ! 83,53° !
26 50 26 25,22 51,56 2522
h e ba >< l: a0 bla :r
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2 1.2
453 —p 44,5 <
R15 R1,5
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h >« = >l :’ h > < = >l j
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1,80 Ka/ml
CARACTERISTICAS GERAIS:
Perfis In'leta'li-:-:n:s em ago estrutural galvanizado, segundo EN 10327, com ou sem furagao. Conformacgao Perfilagem a frio
. - Tipo de chapa Aco estrutural galvanizado Dx510
!ak;l:.f;g;s: em todo o tipo de estruturas metalicas, nomeadamente: Maves industnais, Eualvanizagﬁg Hi ?;pla facg galvanizada' 2?59”'“2
moradias e estruturas em “Light Steel Framing”. spesguras 0S paris . LTHI 83, 11m
Comprimentos dos perfis 20ma12,0m
Descripcion: Tipos de furagao Ovalizada e circular
Perfiles metalicos en acero estructural galvanizado, segundo EN 10327, con o sin
perforacion.
Aplicaciones:
Aplicacion en todo el tipo de estructuras metalicas: Naves industriales, estructuras en TDLER:ELNC-'AS DE FABRICO:
“Light Steel Framing” entre otras.
Alinhamento horizontal 1mm/m
Alinhamento vertical 1mm/ m
Torgéo 1°/m
Comprimento +/- 0,04% x L
angulos +f- 2,5°
Concavidade e convexidade 1%
PROPRIEDADES DA SECCAO TRANSVERSAL:
[ a b c d f P A YG ZG ly Wply | Wely | Iy iz Wplz | Welz | Iz weff,y.min | Weff,zmin| Weff,z,min
PERFIS EM OMEGA | | (mm) | (mm) | (mm)| (mm) | (mm)| (mm)| (mm)|| (kgiml) | (mm2)| (mm) | (mm) || (mmd) | (mm3) | (mm3) | (mm)|| (mmd) | (mm3) | (mm3) | (mm) || (mm3) (mm3) {mm3)
Omega AbaNormal || 125] 445 | 445| 2522| 102 51.56 1,80 235 215 51.0 166631 | 5680 3267 i 71041 3675 3092 18 2754 ez 3018
Omega Aba Normal 200) 460 | 453| 2600| 102 - 50.00 296 ik 21.9 51.0 268432 | 9007 5263 27 115644 | 5962 4949 18
Omega Aba Reforgada| | 125 | 445 | 445| 2522| 102 | 90 |5156 || 186 247 187 | 510 || 215434 | e627 | 4224 | 30 78942 | 4050 | 3188 | 18
|Omega Aba Reforgadal | 2.00 | 46,0 | 453 26.00] 102 | s0 |s000 || 323 398 202 | 510 || 246516 | 10681 | 6794 | 29 || 127395| 6535 | 5080 | 18

MOTA: Perfis fabricados sob consulta. / Perfiles fabricados sob consulta.

PF-PERFISA 5.A - Z|.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net
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PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS PERFIS%

PERFIS ESTRUTURAIS EM C - S280GD

Descrigao:
Perfis metalicos em aco estrutural galvanizado, segundo EN 10326, com ou sem furagao.

Aplicagao:
aplicacdo em todo o tipo de estruturas metalicas, nomeadamente: Naves indus
moradias e estruturas em “Light Steel Framing', divisorias reforgadas, entre o

Descripcion:
Perfiles metalicos en acero estructural galvanizado, segundo EN 10326 con o sin
perforacion.

\

Aplicaciones:
Aplicacion en todo el tipo de estructuras metalicas: Maves industriales, estructuras en
“Light Steel Framing”®, divisorias reforgadas, entre o

i : \
b Z a CARACTERISTICAS GERAIS:
\ b Conformacao Perfilagem a frio

Tipo de chapa Aco estrutural galvanizado S280GD

Galvanizacéao Dupla face galvanizada, 275gr/m2
] Espessuras dos perfis 1.2mm a 3,0mm

Comprimentos dos perfis 2,0ma12,0m

Tipos de furacgéo Ovalizada e circular

TOLERANCIAS DE FABRICO:

Alinhamento horizontal Imm/m
Alinhamento vertical Imm/m
Torgao 1°/m
Comprimento +/-0,04% x L
angulos +/- 2,5°
Concavidade e convexidade 1%

Distorgéo nos extremos 4mm (max)

PROPRIEDADES DA SECCAO TRANSVERSAL:

g

PERFIS EAL G e a b c P A ¥G 2G Iz Wplz | Welz iz ly Wply | Wely ly weff,ymin | Weff,zmin | Weff,z,min E
(mm} | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg/ml} | (mm2} | (mm) | {mm) (mmd) | (mm3) | (mm3} | (mm) || (mmd) | (mm3) | (mm3) | (mm]) (mm3) (mm3) (mm3) | <

-

Co0x1.5 « 1.5 15 43 a0 2426 | 300 45,0 15,3 390240 | 10035 8872 36 81910 3229 | 2954 17 - 2054 2844 '?E
=

C90x2,0 20 15 43 a0 3234 | 39 45,0 15,3 509068 | 13164 11313 36 105431 4167 3805 16 - 3808 3754 B
C90x2,5 2,5 15 43 90 4043 | 490 45,0 15,3 622521 | 16188 | 13834 36 127209 5037 | 4593 16 - - - _5
=

C110x1,5 1.5 15 43 110 2,661 330 55,0 14,0 621940 | 13185 | 11308 43 87669 4358 | 3018 16 - 308 2860 =
C110x2,0 20 15 43 110 3548 | 438 55,0 14,0 813281 | 17324 | 14787 43 112861 5663 | 3889 16 - 3889 araz g
C110x2,5 2,5 15 43 110 4435 | 540 55,0 14,0 096938 | 21338 | 18126 43 136193 2900 | 4696 16 - 4801 4694 S
C130x1,5 15 15 43 130 2897 | 360 65,0 12,9 919640 | 16635 | 14148 51 92470 4378 | 3067 16 - 3067 2870 'g
C130x2,0 2,0 15 43 130 3862 | 478 65,0 12,9 1204695 | 21884 | 18534 50 119045 5699 | 3953 16 - 3953 3800 =
C130x2,5 2.5 15 43 130 4828 | 590 65,0 12,9 1479354 | 26988 | 22759 &0 143658 6956 | 4778 16 - 4707 4756 %
L

C150x1,5 = 15 15 43 150 21925 390 75,0 1.9 1280340 | 20385 | 17191 57 96531 4397 3108 16 - 3108 2877 3
C150x2,0 20 15 43 150 4176 | 518 75,0 12.0 1691308 | 26844 | 22551 57 124271 5731 4004 16 - 4004 ag13 =}
C150x2,5 25 15 43 150 5220 | 640 75,0 12,0 2079771 | 33138 | 27730 57 149961 7005 | 4839 15 - 4789 4801 é
C170x1,5 1,5 15 43 170 3368 | 420 85,0 1.1 1737040 | 24435 | 20438 64 100016 4413 | 3138 15 - 3138 2883 g
C170x2,0 2,0 15 43 170 4,490 | 556 85,0 1,2 2281121 | 32204 | 36837 64 128748 5760 | 4048 15 - 4046 ag22 T
C170x2,5 25 15 43 170 5613 | 690 85,0 1,2 2808188 | 39788 | 33038 64 155354 7049 | 4890 15 - 4854 4833 g
|cz00x1,5 15 15 43 200 3,721 | 465 1000 | 101 2567965 | 31073 | 35680 74 104399 4436 | 3175 15 - 375 2888 §
C200x2,0 = 20 15 43 200 4961 | 616 1000 | 10.2 3376841 | 40994 | 33788 74 134376 5800 | 4095 15 - 4095 3841 ®
|C200x2,5 2,5 15 43 | 200 6,202 | 765 1000 | 103 4162688 | 50700 | 41627 74 162128 711 4965 15 - 4930 4869 -r—t;
— o

EI:!EII:H.E 15 15 43 250 4.310 540 1250 8.8 4427840 | 43635 35423 i 110085 4471 | 32 14 32477 a2 2895 o
Eczsm,u 2,0 15 43 | 250 5.460 716 125,0 8.9 5832378 | 57644 | 46659 90 141668 5862 | 4155 14 45688 4155 3865 E
C250x2,5 25 15 43 | 250 7,183 | 890 125,0 9.0 7201854 | 71388 57615 40 170896 7207 | 5024 14 - 5018 4908 L]

* O perfis assinalados, estao disponiveis em armazém com medidas standard. Restantes perfis fabricados sob consulta.

PF-PERFISA 5.A - Z1.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net
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PERFIS ESTRUTURAIS EM U - S280GD _I_I

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS PERFIS%

aplic em todo o tipo de uturas metalicas, nomeadamente: Maves industriais,
s e estruturas em “Light Steel Framing", divisdrias reforgadas, reforgo de perfis
em C, entre outras.

Descripcion:
Perfiles metalicos en acero estructural galvanizado, : con o sin
perforacion.

Aplicaciones:
Aplicacion en todo el tipo de estructuras metalicas: Maves industriales, estructuras en
“Light Steel Framing”, divisorias reforgadas, reforco files en C entre olras.

CARACTERISTICAS GERAIS:

Conformacao Perfilagem a frio

Tipo de chapa Aco estrutural galvanizado S280GD
Galvanizacéo Dupla face galvanizada, 275gr/m2
Espessuras dos perfis 1.2mm a 3,0mm

Comprimentos dos perfis 2,0ma 12,0m

Tipos de furagéo Ovalizada e circular

TOLERANCIAS DE FABRICO:

Alinhamento horizontal Imm/m
Alinhamento vertical Tmm/{m
Torgao 1°/m
Comprimento +(- 0,04% x L
angulos +/- 2 5°
Concavidade e convexidade 1%
Distorgéo nos extremos 4mm (max)
g
PERFIS EM U @ a b P A YG ZG Iz Wplz | Welz iz ly Wply | Wely ly weffymin | Weffzmin | Weffz,min @
{mm) | (mm) | (mm} {kg/ml) | {mm2) {mm) | (mm) {mmd) (mm3) | (mm3) | (mm) {mmd) {mm3} | {(mm3) | (mm) {mm3) {mm3) {mm3) g
-
Ua3x1,5 +* 1,5 43 93 2108 264 46,5 10,9 361154 8939 7167 3r 48305 2687 1504 14 669 569 1433 ﬁ
=
Ua3x2,0 20 43 93 2810 350 46,5 111 473635 11787 10186 ar 63323 3545 1983 13 B399 1248 1948 B
Ua3x2,5 25 43 93 3.513 435 46,5 13 82311 145659 12523 37 778 4387 2452 13 11388 2284 2451 E
=
U113x1,5 1.5 43 113 2,343 294 56,5 9.9 567339 11728 10041 44 51080 2702 1541 13 7526 558 1442 =
U113x2.0 20 43 113 3124 3480 56,5 10,0 745699 15487 13148 44 GBESTY 3571 2032 13 11051 1246 1963 g
U113x2,5 25 43 113 3,905 485 56,5 10,2 918853 191659 16263 44 82349 4426 2513 13 148596 2306 2477 S
U133x1,5 1.5 43 133 2579 324 66,5 8.0 832324 14815 12516 51 53342 2z 1569 13 9591 547 1448 'g
U133x2,0 2,0 43 133 3,438 430 66,5 9,2 1095762 | 19587 16478 50 G9558 3589 2070 13 13977 1242 1974 'E
U133x2,5 25 43 133 4,298 535 66,5 9.4 1352395 | 24269 20337 50 86028 4454 2559 13 18742 2322 2493 %
w
U153x1,5 =« 1,5 43 153 2814 354 76,5 8.3 1162409 | 18209 15191 57 5521 2720 1542 12 11862 538 1452 -‘3
U153x2,0 20 43 153 3.752 470 76,5 8.5 1531825 | 24087 20024 57 72432 3603 2100 12 17174 1237 1881 o
U153x2,5 25 43 153 4 469 585 76,5 a7 1892936 | 29869 24744 a7 29082 4475 2547 12 22924 2332 2504 E
U174x1,5 1,5 43 174 3,062 386 87,0 7,7 1584690 | 22092 18215 64 56881 2726 1611 12 14028 528 1455 ‘{_E;
U174x2,0 2.0 43 174 4,082 512 a87.0 748 2091003 | 29242 24035 64 T4616 3614 2125 12 20822 1232 1986 %
U174x2,5 25 43 174 5103 638 87,0 8.1 2586606 | 36287 29731 64 91776 4491 2628 12 27678 2341 2513 g
U204x1,5 1.5 43 204 3415 43 1020 7.0 23375581 | 28212 2297 74 58832 2733 1633 12 17211 518 1459 §-
U204x2,0 =« 20 43 204 4,533 572 102,0 7.2 3087963 | 37372 30274 73 77183 3626 2154 12 26548 1225 1992 '§
U204x2,5 25 43 204 5,691 713 102,0 74 3824274 | 46412 37483 73 94847 4509 2664 12 35109 2349 2521 -
o
U255x1,5 1,5 43 255 4015 507 1275 6,0 4072858 | 40165 31944 a0 61358 2741 1660 1 22811 504 1462 o
U255x2,0 2,0 43 255 5,354 674 127.5 6,2 5387986 | 53259 42259 89 80507 3639 2180 1" 36013 1215 1998 3
U255x2,5 * 25 43 255 6,692 840 127.5 6.4 6682219 | 66206 52410 89 5051 4530 2700 1 49471 2358 2531 uuj

* O perfis assinalados, estao disponiveis em armazem com medidas standard. Restantes perfis fabricados sob consulta.

PF-PERFISA S.A - Z1.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net



PERFIS ESTRUTURAIS EM C - DX51D

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS

\

Descnicao:

FPerfis metalicos

“Light Steel Framing”, divisorias reforgadas,

m ago estrutural galvanizado, segundo EN 10327,

—l

-I_l

PERFISA
®

com ou sem furagao.

todo o tipo de estruturas metalicas, nomeadamente: Maves industriais,

em “Light Steel Framing", divisorias reforgadas, entre outras.

metalicas: Naves industriales, estructuras en

entre ofras.

i o Cc
b Z a CARACTERISTICAS GERAIS:
\ b Conformacao Perfilagem a frio
Tipo de chapa Aco estrutural galvanizado Dx51D
/ Galvanizacao Dupla face galvanizada, 275gr/m2
e Espessuras dos perfis 1,2mm a 3,0mm

Comprimentos dos perfis 20ma12,0m

Tipos de furagao Ovalizada e circular

TOLERANCIAS DE FABRICO:

Alinhamento horizontal imm / m

Alinhamento vertical imm / m

Torgao 1°/m

Comprimento +/-0,04% x L

angulos +f- 2,59

Concavidade e convexidade 1%

Distorgdo nos extremos 4mm (max)

PERFIS EM C e a b c P A YG ZG Iz Wpl,z Wel.z iz ly Wply Wely ly weff,y,min | Weffzmin | Weff,z,min
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg/ml) | (mm2) | (mm) | (mm) (mmd) (mm3) | (mm3) | {(mm) (mmd) (mm3) (mm3) | (mm) (mm3) (mm3) (mm3)

C110x1,5 1.5 20 70 110 3415 426 55.0 266 BE1468 18142 16027 45 308813 TB5T 7109 27 - 7109 6008
C110x2,0 20 20 70 110 4,553 564 55.0 26,6 1156412 23006 21026 45 402559 10269 9267 27 - - -
C110x2,5 2.5 20 70 110 5.691 i) 55.0 28,6 1422240 20511 25058 45 491937 12578 11325 27 - - -
C130x1,5 1.5 20 70 130 3,680 456 65.0 249 1287903 22562 19814 ] 3274486 7985 7255 27 - 7255 6049
C130x2,0 20 20 7a 130 4 867 B04 65.0 249 1692265 29748 26035 53 428975 10429 G460 27 - 2460 9303
C130x2,5 2.5 20 70 130 6,084 750 65.0 249 2084531 36781 32070 53 521863 12766 11565 26 - - -
C150x1,5 1.5 20 70 150 3,886 485 75,0 234 1785538 27262 23807 61 343854 14998 12571 26 - 7374 Ba77
C150x2,0 20 20 70 150 5,181 Bd4 75,0 234 2348019 35086 31318 B0 448154 10289 9618 28 - 9618 9355
C150x2,5 25 20 it 150 6476 8O0 75.0 234 2896823 44511 38824 B0 548052 12578 11760 28 - 11760 11644
C170x1,5 1.5 20 70 170 4121 516 85.0 221 2380373 32272 28004 B8 358319 75685 7474 26 - 7474 6998
C170x2,0 20 20 70 170 5495 B4 a5.0 221 3134372 42626 36875 B8 467244 9849 4750 26 - a7s0 9382
C170x2,5 2.5 20 70 170 6,869 850 a5.0 221 3B69115 52781 45519 &7 571163 17719 11923 26 - 11923 11756
C200x2,0 20 20 70 200 5,966 744 | 1000 204 4571562 53336 45716 78 491767 14469 5910 26 - 9910 9433
C200x2,5 2.5 20 70 200 7458 925 | 1000 | 204 5649427 66094 56404 78 G01150 17807 12121 25 - 12121 11897
C200x3.0 3.0 20 70 200 8,949 1104 | 1000 204 6701952 TAE24 67020 78 T05423 21043 14232 25 - 13017 14463
Ic220x2,0 20 20 70 220 6,280 784 | 1100 19,4 5714005 60076 51046 g5 S0E031 14502 0098 25 - 9998 9453
|I322tbt?,‘.i 25 20 70 220 7,850 75 | 1100 19.4 TOE5469 755804 64232 g5 618582 17850 12259 25 - 12231 11967
ICZ!D:S,I] 3.0 20 Filt] 220 9420 1164 | 110,0 18,5 8386832 89064 76244 g5 725871 21116 14362 25 - 13182 14574
IC250x2,0 20 20 Filt] 250 6,751 B44 | 1250 18,1 7724185 T3166 61793 06 524606 14548 10110 25 - 10110 9476
|C250:2,,5 25 20 70 250 8439 1050 | 1250 18.1 0558281 90781 TE466 95 641621 17930 12369 25 - 12360 12050
IC!ED:S,I] 3.0 20 1] 250 10,127 1254 | 1250 18,2 11354402 | 108099 90835 ] 752882 21218 14528 25 - 13386 14703
|C3Imﬂ,ﬂ 20 20 70 300 7,536 944 | 150,0 | 183 11931819 95536 79545 112 551013 14618 10255 24 - 10255 9504
|CMD:L5 25 20 70 300 9420 1175 | 1500 | 183 14779635 | 118504 98531 112 673495 18038 12549 24 - 12549 12149
|I:3Ilh3,ﬂ 3.0 20 70 300 11,304 1404 | 1500 | 184 17574352 | 141324 | 117162 112 Ta0224 21382 14740 24 - 13645 14857

MOTA: Perfis fabricados sob consulta. / Perfiles fabricados sob consulta.

PF-PERFISA S.A - Z.L.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net

Estudo realizado pelo Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.
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PERFIS ESTRUTURAIS EM U - DX51D _I—I

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS PERFIS%

Descrigao:
Perfis metalicos em ago estrutural galvanizado, segundo EM 10327, com ou sem furagao.

Descrnipcion:
Ferf metalicos en acero estructural galvanizado, segundo EMN 10327 con o sin
perforacion.

s: Naves indusiriales, estructuras en
“Light Steel Framing", divisorias reforgadas, reforgo de perfiles en C entre otras.

CARACTERISTICAS GERAIS:

Conformacéao Perfilagem a frio

Tipo de chapa Acgo estrutural galvanizado Dx51D
Galvanizacao Dupla face galvanizada, 275gr/m2
Espessuras dos perfis 1.2mm a 3,0mm

Comprimentos dos perfis 2,0ma 12,0m

Tipos de furacao Ovalizada e circular

TOLERANCIAS DE FABRICO:

Alinhamento horizontal 1mm/m
Alinhamento vertical Tmm/m
Torgao 1/ m
Comprimento +-0,04% x L
angulos +f- 2 5°
Concavidade e convexidade 1%
Distorgao nos extremos 4mm (max)
[a]
PERFIS EM U -] a b P A YG ZG Iz Wpl,z Wel,z iz ly Wply Wel,y Iy weff,y,min | Weff.zmin | Weff,zmin -E
(mm) | (mm) | (mm] | | (kg/ml) | (mm2) | (mm) | (mm) (mmd) (mm3) (mm3) | (mm) (mmd) (mm3 (mm3) | (mm)] (mm3) (mm3) (mm3) T
@O
=
U110x1,5 1.5 70 110 2844 37 202 55,0 TT1213 15686 14022 46 1924596 49981 3862 23 89120 743 3578 .3
U110x2,0 20 70 110 3,825 4452 20,3 55,0 1015076 20738 18456 45 253876 11462 5113 23 13742 1510 4915 g
U110x2,5 25 70 110 4 806 613 205 55,0 1252526 25703 22773 45 313913 13047 6346 23 18920 2682 6250 w
o
U130x1,5 1.5 70 130 3179 401 18.7 65,0 1122980 18541 17277 53 202960 7190 3857 23 11551 712 3596 E
U130x2,0 20 70 130 4239 532 189 65,0 1480369 25858 22775 53 J67T38 4508 5239 22 17259 1474 4948 =
U130x2,5 2.5 70 130 5,299 663 19.1 65,0 1829505 32078 28146 53 331132 11797 6503 22 23630 2652 6304 ﬁ
U150x1,5 1.5 70 150 3415 431 17.5 75,0 1554848 23696 20731 60 211967 7206 4034 22 14147 684 3608 S
U150x2.0 20 70 150 4563 572 17.6 75,0 2052063 31378 27361 60 279666 49545 5342 22 21058 1440 44971 o
U150x2.5 25 70 150 5,691 713 17.8 75,0 2538984 38953 33853 60 345938 11855 6631 22 28686 2620 6341 E
|
U170x1,5 1.5 70 170 3,650 461 16,4 85,0 2072815 28151 24386 67 218801 7222 4088 22 17054 658 3617 g,
U170x2.0 20 70 170 4 B6T 612 16.6 85.0 2738156 37298 32214 67 280035 49575 5427 22 25136 1408 4988 ,f,
U170x2.5 2.5 il 170 6.084 763 16.7 85,0 3380964 46328 39894 67 J58806 11800 6737 22 34086 2589 G368 _s
U200x2,0 20 70 200 5,338 672 15,2 100,0 3599206 46928 39993 7T 303277 G607 5531 22 31769 1365 5006 -E
U200x2,5 25 70 200 6,673 838 154 100.0 49579495 58328 44580 77 375233 11950 GBET 21 42824 2546 6397 E
| U200x3,0 3.0 70 200 8.007 1002 155 100.0 5300606 G597 58006 77 445712 14270 8184 21 54671 4259 7186 E
| U220x2,0 2.0 70 220 5,652 712 14,4 110,0 5006389 53848 45513 84 | 310867 G524 5588 21 36534 1339 5015 g—
|U220x2.5 25 70 220 7.065 888 14.6 110.0 6209974 36953 56454 84 384646 11877 6938 21 49074 2519 6411 O
|U220x3.0 3.0 70 220 8,478 1062 14.7 1100 7394746 79817 67225 83 456918 14308 8270 21 62486 4240 T80T 7§_
| U250x2,0 2.0 70 250 6123 172 13.3 1250 6786529 G4878 54292 94 320780 9645 5661 21 44142 1304 5026 =]
U250x2.5 25 70 250 7654 963 135 125.0 8423880 80828 67391 94 396936 12008 T028 20 59084 2482 6428 E
U250x3.0 3.0 70 250 9,185 1152 13.7 125.0 10037956 96522 80304 93 471548 14353 8378 20 74966 4211 7831 T
L
| U300x2,0 2.0 70 300 6.808 872 11.9 150.0 10538763 85528 70258 110 334277 G670 5755 20 58074 1256 5039 o
U300x2.5 25 70 300 8.635 1088 121 150.0 13082891 106453 87286 110 413664 12047 7146 20 77452 2429 6448 E
LU300x3.0 3.0 it 300 10,382 1302 123 150.0 15615306 127197 104102 110 4914860 14408 8518 19 ayrTe 4168 7859 ﬂ

MNOTA: Perfis fabricados sob consulta. / Perfiles fabricados sob consulta.

PF-PERFISA 5.A - Z1.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net
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TIPO DE FURACAO PARA PERFIS ESTRUTURAIS DX51D E S280GD _I_|

PERFILES E ACESSORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS

Para os perfis estrulurais DX51D e S5280G : Para los perfiles estructurales ;
possibilidade do fa ] mprimentos e : ) i T i !
adequadas as necessid: de cada cliente. ‘on las
A Perfisa estda eguipada com um sistema de furagao Sarfi iD
progra D H que permitem furos que ) programabile herramientas gue permiten agujeros o
desde os 10 -] 18Bmm de diametro, possuindo 10mm hast m de digmetra
tambem 5 | | ] 5 Bl | [a | |
1ara : [ , usadas e : Framing'.

En los perfiles estrutura xistermn dimensiones
0 caso , Bxislem comprime ] standard disponible en stoc trar de inmediato.
] stock para entreg
imediata.

PERFISA
®

Posicionamento de furos Tipos de furos disponiveis Furacdo especial para cablagens
Posicion de los agujeros Perforacion disponible Perforacion especial
B
: 1 | . . %Q\\
i E C : Z
D@ | et B
A E
............ @@ i
&? -
E
N
-
: ' 35mm
25mm
‘-..“_' T
10mm / /\
12mm
e 14mm —B7 £
16mm B S
18mm \ S
A BeC - Semlimte de medida, podendo a furacdo ser K
efectuada até as extremidades de qualguer das abas dos perfis. R
A, B e C - Sin limitaciones de posicion.

PF-PERFISA S.A - Z1L.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www.perfisa.net
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A EMPRESA _I—l

PERFISA
®

Condicdes Gerais de Venda:

Aaceitagdo dos nossos produtos implica a adesao sem reservas as nossas condigbes de venda aqui descritas.

As clausulas incluidas nas Notas de Encomenda ou na correspondéncia dos nossos compradores ndo podem, por consequéncia, produzir efeito, salvo estipulado em contrario contida nos
termos expressos e precisos do texto das nossas ofertas e aceitagoes.

1. Preco

Os pregos contidos nas nossas tabelas e orgamentos sdo comunicados a titulo indicativo. Reservamos o direito a alteragao dos pregos sem aviso prévio. O preco facturado sera sempre o que
estiver em vigor adata de expedi¢ao ou no momento de entrega da mercadoria. Todas as Taxas que possam advir depois da encomenda serao a cargo do cliente.

2. Encomendas
Todos os compromissos assumidos pelos nossos vendedores 50 se tornam efectivos apos nossa confirmagao.
3. Prazos de Entrega

Os prazos de entrega séo forneciods a titulo puramente indicativo; o atraso nac pode, em caso algum, ser invecado como motivo para anulagao da encomenda e nao da direito a qualquer
indeminizagdo, salvo acordo expresso.

As epidemias, as guerras, as greves, lock-out, incéndios, acidente com as maguinas, interrupgao dos transportes, em geral, todos os acontecimentos que possam
resultar em atraso na entrega sao considerados, como caso de forga maior. Nestas circunstancias libertamo-nos da obrigacao da entrega, os atrasos encontram-se prorrogados em pleno direito.

4. Expedicao

Vendidas ou colocadas no destino, as nossas mercadorias viajam por conta e risco, do comprador, apesar da reserva de propriedade definidas nestas condigoes.

As mercadorias sa3o consideradas como reconhecidas e aceites a saida, sem garantia de defeito. O comprador ou destinatario deve dizer antes de expedicdo se deseja proceder a uma
verificacdo e ao levantamento da mercadoria. Salvo aviso em contrario a ordem de expedigao sera considerada como uma aprovagao formal e definitiva; nenhuma contestagao referente a
escolha do transportador ou do meio de transporte, podera ser colocada.

Quando as mercadorias sdo enviadas por veiculo com ou sem despesas de transporte, o local de entrega devera ser acessivel a todos os veiculos genero semi-reboques. O condutor podera
recusar-se a entrega damercadoria se constatar que a rua ou caminho nao reline condigbes de seguranga ou outras necessarias a operagao de descarga.

O descarregamento das mercadorias e da responsabilidade do cliente e devera ser efectuado de forma correcta e no menor espago de tempo possivel, apos a chegada do transporte. o tempo de
espera serd debitado ao cliente.

5. Reclamagdes

Todas as reclamacgoes relacionadas com a entrega das n/ mercadorias devem chegar nos 8 dias que se seguem a recepgao e antes de estar em obra. Passado este prazo considera-se a
Mercadoria como aceite.

6. Garantia

Os nossos materiais deverao ser usados e colocados em obras seguindo a instrugao do fabricante. As mercadorias deverdo ser armazenadas em locais ao abrigo da lumidade e imtempéries.
Em caso algum a nossa responsabilidade pode ser comprometida para além da dos nossos fornecedores: a nossa garantia limita-se pura e simplesmente a substituigio dos produtos
reconhecidos,com defeituosos, nas condigdes em que foram vendidos, sem haver lugar a quaisquer tipo de indeminizagao.

7.Pagamento
Todas as nossas facturas séo pagas no nosso escritorio, segundo condigbes acordadas na aceitagao das encomendas.

As letras que acompanham as nossas facturas deverdo serem-nos devolvidas aceites no prazo maximo de 10 dias. Arecusa das nossas letras ou a falta do pagamento de uma tnica factura torna
obrigatdrio o pagamento do valor total da diida, sem colocar previamente em demora.

Reservamos, alem disso, o direito de suspender ou anular as compras e encomendas em curso e, eventualmente, pedirindeminizagao sobre os prejuizos e juros. Os juros de atraso calculados a
taxa de 1,5 vezes a taxa inter bancaria legal em vigor correm em pleno direito, a partir da data de vencimento indicada na factura ou a partir do prazo de uma letra nao paga. Encontra-se tambem
salvaguardado o direito 8 exigéncia de uma caugao boa solvivel no valor dos fornecimentos feitos ou a fazer, em caso de recusa ou impossibilidade, a recusa da venda.

8. Reserva de propriedade

Todas as mercadorias sao entregues com reserva de propriedade e reservamos o direito de propriedade até ao pagamento integral, o comprador continua com os riscos de mercadoria conforme
as condigbes gue temos vindo a definir. O comprador podera utilizar as mercadorias de acordo com o seu destino para as necessidades da sua empresa. Contudo, reservamos o direito de
impedir toda a modificacao , utilizagao em revenda das mercadorias, no caso de regulamento judicial ou liquidagio dos bens do comprador ou ainda no caso em gue a situagao do comprador
tornou-se de tal forma gue se receia o ndo pagamento das mercadorias no prazo previsto. O comprador devera informar-nos sobre o campo de toda a medida, acgao, penhora, requisigao,
confiscagao ou qualguer outra medida gue possa colocar em causa o direito de propriedade das mercadorias. Anao observagao de uma s0, destas clausulas pelo comprador compromete a sua
responsabilidade e autoriza-nos a provocar a resolugio da venda através de um simples aviso feito por carta registada, a retomar as mercadorias em stock e recusar enviar outras mercadorias.
As mercadorias gue estiverem em posse do comprador ndo pagas serdo recolhidas a todo o momento. Podendo apreende-las saldando parte, ou totalidade do valor em divida.

9. Exportagio
O material vendido em Portugal nao podera ser exportado sem a nossa autorizagdo. Todo o material vendido para exportagao compreende imperativamente a clausula de reserva de
propriedade, salvo convengao especial com o cliente.
10. Litigio

Em caso de litigio entre as partes, o tribunal da comarca de S. Pedro do Sul sera o Unico competente para resolver o mesmo, salvo acordo expresso da Perfisa, S.A.

PF-PERFISA S.A - Z1.CARVALHAIS - 3660 S.PEDRO DO SUL - PORTUGAL - Telf. +351 232 720 010 - Fax. +351 232 724 380 - E-mail: geral@perfisa.net - Web: www. perfisa.net
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